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	ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» 
при Академии горных наук
(ЗАО «МВК по ВД при АГН»)
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Автоматическая система �взрывоподавления – локализации взрывов �(АСВП-ЛВ.1М)


 


предназначена для защиты горных выработок от распространения по ним взрывов метановоздушной смеси и (или) угольной пыли, путем создания заслона в виде облака из огнетушащего порошка во взвешенном состоянии. Применяется в шахтах, опасных по газу и разрабатывающих угольные пласты, опасные по взрывам пыли, в качестве основных или вспомогательных взрыволокализующих заслонов.





Автоматическими системами АСВП-ЛВ.1М могут быть защищены:


конвейерные выработки;


наклонные горные выработки, в том числе с углом падения более 18°;


горные выработки, оборудованные монорельсовым транспортом;


очистные выработки;


подготовительные выработки, проводимые по углю или по углю и породе;


крылья шахтного поля в каждом пласте;


пожарные участки;


подземные склады взрывчатых материалов.





Функционирование системы АСВП-ЛВ.1М





Система АСВП-ЛВ.1М работает в ждущем режиме и приводится в действие ударной воздушной волной (УВВ), образованной в результате взрыва метано-пылевоздушной смеси. От воздействия УВВ на приёмный щит АСВП-ЛВ.1М происходит динамическое выбрасывание в пространство горной выработки  огнетушащего порошка энергией сжатого воздуха, находящегося под высоким давлением в рабочей полости системы. В результате в объёме  горной выработки по всему её сечению на пути распространения фронта пламени формируется надежный заслон в виде долгоживущего облака огнетушащего порошка во взвешенном состоянии. Этот заслон ликвидирует подошедший фронт пламени (гасит его) и прекращает (локализует) процесс распространения взрывов по сети горных выработок.





Достоинства системы АСВП-ЛВ.1М


 


компактна, надежна и проста в эксплуатации, легко монтируется в подземной горной выработке;


для работы системы не требуется электропитание;


минимальные эксплутационные затраты;


не требуется частая замена огнетушащего порошка, т.к. он герметично упакован.








АСВП-ЛВ.1М применяется в подземных выработках угольных шахт в качестве взрыволокализующих заслонов:


Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору �№ РРС 00-043265


Дозвил Державний комiтет Украiни з нагляду за охороною працi №563.09.30-29.52.1


Сертификат соответствия�	№ РОСС RU.МШ05.Н00295





Награждена дипломом I степени и золотой медалью на VIII международной выставке «Экспо-Уголь 2005»    





Основные параметры АСВП-ЛВ.1М


 


Наименование основных параметров �
Значение�
�
Длина создаваемого взрыволокализующего заслона (облака огнетушащего порошка)�
�не менее 30 м�
�
Минимальная чувствительность �срабатывания системы, при давлении на фронте ударно-воздушной волны�
�0,02 МПа�
�
Инерционность срабатывания системы, �
15 ( 20 мс�
�
Масса огнетушащего порошка «П-АГС» �
Не менее 25 кг�
�
Объём рабочей полости�
3290 см3�
�
Рабочее давление сжатого воздуха в �рабочей полости УЛВ �
9.8-13.8 МПа �(100-140 кгс/см2)�
�
Масса системы�
не более 89 кг�
�
�
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1 – выработка; 2 – пламегасящее облако; 3 – УЛВ; 4 – анкерное крепление с подвеской; 5 – выносные штанги с приёмным щитом; 6 – поддержка с анкером;� 7 – фронт ударной воздушной волны; 8 – фронт пламени; 9 – взрыв метана и (или) угольной пыли
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